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»tf-O-13«
Spændvidde 65 cm
Den bedste begyndennodel tii dato. Kan 
bygges på een aften og er nem *at indflyve. 
—Tag A-diplomet med „7-9-13“. Komplet 
samlesæt med tegning og alle dele klar til 
brug Kr. 3,85 
Tegning alene Kr. 1,25 
Færdigbygget og flyveklar Kr. 8,75

Calle-II
Spændvidde 110 cm 

En meget fin model i klasse A 1. Har 
vundet flere store konkurrencer i ind- 
og udlandet. Calle- 11 er meget hurtig 
at bygge, da ribber, tipplader, finne, 
kropstykker o.s.v er færdiglavede i 
samlesættet.
Komplet samlesæt m. tegning Kr. 6,75 
Tegning alene Kr. 1,25

Calle-10
Spændvidde 142 crn 
erC.J. P.s nyeste konstruk
tion i klasse A-2. Tag C-di- 
plomet med Calle-10. 
Komplet samlesæt med teg
ning, og de fleste dele fær
dige Kr. 9,75 
Tegning alene Kr. 1,75
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Bygge- og fly vevejledning for DE Ml
Denne model er meget let at bygge, 

men hvis den ikke bygges nøjagtig og 
fri for skævheder, vil flyveegenskaberne 
ikke svare til forventningerne.

Kroppen består af en kropplade, 
2 næseplader og 2 halelister. Næsepla-, 
derne og halelisterne pålimes på hver 
side af kroppladen, som tegningen viser. 
Medens limen tørrer, fastholdes delene 
med nogle tøjklemmer.

Til sidst fastlimes finnen.
Planet. Først samles de tre planlister 

med skråsnit, som tegningen viser. — 
For- og bagkantlisterne bøjes forsigtigt 
i facon, så de får den rigtige v-form. 
Derefter udsaves hak i bagkantlisten 
i den dobbelte afstand, tegningen viser. 
Så indskydes planribberne i bagkantlisten. 
Forkantliste og hovedliste anbringes i de 
dertil beregnede hak i ribberne.

Når planet er samlet, limes hver 
skæring mellem ribber og lister omhyg
geligt. Når dette er tørt, fastlimes rand
buerne, og for- og bagkantliste pudses 
i form. Til sidst pålimes indstillings- 
vinkelpinden, således at den tykkeste 
ende sammenlimes med forkantlisten.

Haleplanet. Først udsaves hak i bag
kantlisten som ved planet, dernæst ind
skydes ribber og til sidst forkantlisten. 
Tippladerne fastlimes først efter beklæd
ningen.

Beklædning. Planet beklædes af 5 
stykker beklædningspapir: 1 stk. til hver 
planhalvdels underside, 1 stk. til hver 
planhalvdels overside og endelig 1 stk. 
til oversiden mellem de to midterste rib
ber.

Hvert stykke beklædningspapir fast
limes omhyggeligt overalt, hvor det be
rører lister og ribber.

For at få beklædningen til at sidde helt 
stramt, fugtes papiret med vand. Papiret 
vil da strammes under tørringen. Ende
lig kan rnan tiisidst imprægnere beklæd
ningen med dope eller celluloselak. Pa
piret vil da blive stærkere og uimodtage
lig for fugt.

Indflyvning. Planet og haleplanet an
bringes på kroppen som vist på teg
ningen og fastgøres med et par gum
mibånd.

Til indflyvningen er det en nødvendig
hed at have roligt vejr. Man holder så 
modellen højt løftet med den ene hå^ids 
tommel- og pegefinger på kroppen un
der planet.

Med en rolig bevægelse kastes mo
dellen vandret frem imod vindretningen, 
og modellen skal så glide langsomt ned 
mod jorden og lande 15—20 meter 
fremme.

Flyver modellen i hakflugt lægges en 
lille liste (tændstik) mellem planets bag
kant og kroppen. Går modellen der
imod lige i jorden, lægges listen under 
planets forkant.

Når modellen er indfløjet, kan man 
forsøge med højstart, hvortil der dog kræ
ves en hjælper.

1 en ca. 50 m lang sytråd bindes en 
lille let ring, denne anbringes i hakket 
under kroppen (højstartkrogen). Hjælpe
ren holder modellen over hovedet ved 
at tage om kroppen under planet, me
dens man selv løber frem med snoren 
imod vinden, nøjagtig på samme måde 
som man sætter en drage op.

Når modellen er i tophøjde stand
ser man sit løb, og modellen udløser da 
sig selv fra ringen, og kan nu flyve stræk
ninger på flere hundrede meter.
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