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Aomet og Me

Udviklet af Lars Pilegaard, telefon 8661 5951, e-mail Ipi@get2net.dk
For 8 CP 1300 eller 3 lipo 2000.

Kometens motorer

Speed 400 7,2 volt med ring og 3 mm timing
propeller

8 celler = APC 6 x 4
3lipo=APC5,7x3

Metorens motorer Robbe Power 330

WeMoTec Micro

Om tegning, Materialer m.v.

Vingepladerne laves af 1,5 mm balsa og resten af 3 mm, hvor der ikke er anfort
andet. Tag mal til de svre kropsplader pa K-4, da siderne star pa skra.

Brug de letteste plader til haleplan, finne og bagkroppens gvre sider.

Lim: Epoxy til 2 mm krydsfiner og XPS. Hvid lim til vingeplader og papirbekiadning
af fanrer. Resten er valgfrit

Rorudslag begge modelier: Hejderor +/- 8 mm. Kraengror 8 mm op og 4 mm ned.

x..&:m.,o_.mnm&w og horn af ﬁm mm _ummzo

| Krynpeflex

Princip for kraengrorstraek.

Alle vippeled samles med stumper
af isolering fra 220 volts ledninger,

hejderor

Samme metode bruges ved hojderor.
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| Venstre motor neutral

| Vingebjalker | Komet
| Hejre motor 1-1,5 graders hgjretrack
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| V-form 25 mm
under hver tip _




