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Spændvidde 150 cm . Planareal 23,IS dm2 
Længde 180 cm

10 Danmarks-Rekorder anerkendt

(100 Kr. udloves for hvar ny Rekord)



Ved Bygning
af denne Rekord Model er det nødvendig 

at udvise pinlig Nøjagtighed og megen Taal- 
modighed for at faa et godt Resultat. Byg
gevejledningen og Tegningen bør gennem- 
gaaes et Par Gange, inden der bygges.

Værktøjet bestaar af en Løvsav, et Løv- 
savsbrædt, et Bundt fine Løvsavsklinger, en 
lille Nøglefil, en Syl eller et Bor samt Sand
papir Nr. 0. Kan marr ikke selv fremstille 
Frontklodsen, hvortil en Nedstryger, en Høvl, 
en Fladfil, en Rasp og et 10 mm Træbor 
er nødvendig, vil man kunne faa det gjort 
hos en Snedker.

NB. Alle Lister skal afpudses med Sand 
papir inden Bygningen, da Risikoen for 
Brud paa Listerne derved mindskes.

Planet
har ialt 30 Ribber, der kalkeres over paa 

Finer saaledes, at Aarerne i Fineret gaar paa 
langs af Ribberne. De udsaves og pudses 
pænt til, saa at de to og to er lige store 
og Hakkene passer stramt. Da Planet skal 
have V-Form, samles hver Hovedbjælke af 
tre Lister, som vist paa Tegningen med en 
kraftig Limning og Besnøring med Bjørne- 
traad eller lignende.

For- og Bagkantlisterne samles ogsaa og 
bøjes i samme V-Form som Hovedbjælken 
og i den elipsebuede Form som Planspid
serne har. Bøjningen kan foregaa over Flam
me eder Damp, men forsigtigt, saa Listerne 
ikke knækker. Herefter files Bagkantlisten 
skarp bagtil og efterpudses, og der skæres 
nu med Ribbeafstand 1 mm brede og 2 mm 
dybe Hak i Bagkantlisten til Ribberne.

Den indbyrdes Afstand mellem Ribberne 
overføres fra Tegningen til baade For- og 
Bagkantlisten samt til Hovedbjælken. Nu 
sættes Ribberne paa Plads paa Hovedbjæl
ken, Forkantlisten skubbes ind i Ribbernes 
foreste Hak, og Bagkantlisten skubbes ind 
paa Ribbernes spidse Ende, saaledes at den 
gaar i Forlængelse af disse. Planet holdes 
sammen med Gummibaand medens der limes. 
Holdepladen og de to Randbuer limes paa 
og holdes fast med Tøjklemmer, til Limen

er tør. Læg noget tungt paa Planets Midte, 
og støt hver Planhalvdel med lige høje 
Træstykker i hver Side, til Limen er tør, saa 
vil Planet beholde sin Form. Lim i alle 
Hjørner! Husk Afstandsklodserne mellem 
Holdepladen og henholdsvis Forkantlisten 
og Hovedbjælken. Naar hele Planet er sam
let og limet, skal det pudses efter med 
Sandpapir.

Krop.
Frontklodsens Form set fra Siden, fra 

oven og bagfra, tegnes over paa den fir
kantede Træklods. Den udsaves og afpud
ses, som Tegningen viser. Blykamret udbo
res med et 10 mm Træbor. Pas paa, at 
Træet ikke flækker. Spanterne 1—9 kalkeres 
over paa Finer og udsaves. Aarerne skal 
gaa paa Spanternes længste Led. Den un
derste Kropsliste bøjes over Damp i Form 
som vist paa Tegningen.

Kroppen samles ved, at man først sætter 
de 5 forreste Længdelister fast i de dertil 
beregnede Hak i Frontklodsen og limer 
godt. Naar dette er tørt, anbringes de 9 
Spanter, idet man her gør flittigt Brug af 
Gummibaand eller Snor. Medens Limen 
tørrer, anbringes Kroppen med Oversiden 
nedad, idet Spanterne 3-4-5-6 hviler paa et 
plant Underlag. Tilsidst anbringes Holde
pindene og Højstartskrogene. Sidstnævnte 
bøjes først i Haarnaalefacon og dernæst i 
den Facon, Tegningen angiver.

Haleplanets
8 Ribber udsaves ligesom Planribberne, 

Hakkene i Ribberne samt de tre Lister til
passes og Haleplanet samles ligesom Pla
net. Det limes paa Hovedkropslisterne. Husk 
Fyldeklodserne som vist paa Tegningen.

Halefinnen
samles uden Halesiæberrandbue ligesom 

Planet. 1 hver Ende af Hovedbjælken ud
saves et 2 mm Hak, hvori Randbuerne ind
skydes. Finnens Fastgørelse til Kroppen maa 
udføres meget nøjagtigt, her taales ingen 
Skævheder!

Tilsidst anbringes Haleslæberrandbuen.

Beklædningen
foretages med svært Japanpapir — saa 

glat som mulig. Papiret fastlimes til alle Li
ster, Spanter og Ribber med ikke for tyk 
Koldlim eller Dope. Planet: Først beklædes 
Undersiden i to Halvdele fra Midten og ud
efter, dernæst Oversiden fra Midlterprofilerne 
og ud over Randbuerne paa begge Sider. 
Stykket mellem de to midterste Ribber be
klædes til sidst. Man smører Lim eller Dope 
paa alle Listerne og Ribbernes Kanter for 
hvert Stykke, der beklædes ad Gangen. Ha
leplanet: Undersiden beklædes i to Halvdele, 
hver Del fra Kropslisten og udefter. Over
siden ligeledes. Halefinnen: Hver Side be
klædes for sig. Kroppen: De to Sider be
klædes hver i to Stykker, fra Hovedlisten 
mod Bundlisten og mod Overlisten. Tilsidst 
beklædes Oversiden. Naar Modellen er be
klædt helt færdig, paalimes Slideskinnen og 
Trimklappen, sidstnævnte ved Hjælp af 2 
Strimler Japanpapir.

Imprægnering
sker bedst med Dope, der bestaar af en 

meget flygtig Vædske, Acetone, der er eks
plosiv, samt Celluloid, der er meget brand
farlig. Hav derfor aldrig aaben Ild, saa som 
Cigaret, Petroleumslampe, Gasflamme eller 
lignende i Nærheden. Det er bedst at dope 
et varmt Sted, da Kulde gør Dopeningen 
hvidskjoldet. Dopen trækker Japanpapiret 
sammen og gør det stærkt. Inden Dope
ningen skal Beklædningen fugtes med en 
Tot Vat, dyppet i Vand. Naar Beklædningen 
er helt tør, er den blevet stram, og med en 
blød Pensel smøres hele Beklædningen over 
med et jævnt Lag Dope. Naar Modellen har 
faaet 3 Gange med ca. 4—5 Timer Mellem
rum er den klar til Afbalancering.
Indflyvning.

Med Gummibaand omkring Holdepin
dene og Holdepladen fæstnes Plaent stramt 
til Kroppen, og Modellen holdes med 
to Pegefingre under Planets Hovedbjælke, 
saaledes at Modellens Næse vender mod 
ens egen dito. I denne Stilling skal Model
len hænge nøjagtig vandret, og for at op-

naa dette fyldes Blystykker eller -hagl i 
Blykamret, til Ligevægten er opnaaet. Ved 
Indflyvningen holder man Modellen højt 
løftet mellem højre Haands Tommel- og 
Pegefinger paa Kroppens Spante 4 eller 5. 
Med en rolig og blød Bevægelse kastes 
Modellen vandret frem imod Vindretningen, 
og Modellen skal saa glide langsomt ned 
mod Jorden og lande en 20-30 Meter frem
me. Da Planet har indbygget sin Indfalds
vinkel, skal der som Regel ikke ændres paa 
Planet, men Blyvægten reguleres eftersom 
Modellen stiger eller synker for meget. Er 
Haleplanet ikke monteret rigtig eller er Krop
pen lidt skæv, skal der ofte reguleres ' paa 
selve Planet ogsaa. Det er en absolut Be
tingelse, at Plan, Krop, Haleplan og -finne 
er nøjagtig lige, om man vil opnaa gode 
Højstarter med Modellen. Brug derfor me
gen Tid til at holde Modellen fri for Skæv
heder. Naar Modellen flyver lige i Haand- 
start gaar man over til Højstart, hvor vir
kelige Flyvetider og -distancer opnaas. Ved 
de første Højstarter benyttes kun ca. 25 
Meter Startsnor, dels for at se, om Model
len stiger lige op, og dels for at vænne sig 
til Modellen. Senere benyttes 100 Meter 
Snor eller mere. Naar Modellen ved Høj
starten har rettet sig op til vandret Flyvning, 
holder man langsomt op med at løbe og 
lader Modellen flyve fri af Snoren.

Som Startsnor kan benyttes svær Bjørne- 
traad el. lign., til Snoren bindes Startringen, 
der sættes ind paa Startkrogen naar Model
len skal højstartes. I roligt Vejr benyttes 
den bagerste, og i Blæst den forreste Krog 
under Kroppen. Er Vejret roligt, og er der 
god Termik, flyver Modellen maaske væk 
fra Dem. Sæt derfor tydelig Navn og Adresse, 
Telefonnummer og Klubnavn paa Modellen, 
saa faar De den tilbage af den ærlige Fin
der. Hav altid Stopure og Kontrollanter i 
Orden. Sætter Modellen ny Rekord, faar De 
den anerkendt af Dansk Modelflyver Union, 
hvis De er tilknyttet Unionen, og desuden 
en Præmie paa 100 Kr. fra Dansk Model- 
flyveindustri.

Eftertryk forbudt.



Nr. Benævnelse Antal Maal Materiale

1—9 Kropspanter 9 1 mm Krydsfinér
10 Frontklods 1 30x100x105 Fyr
11 Lem over Blyrum 1 1 mm Krydsfinér
12 Stift 1 V* Tomme Messing
13 Planbefæstigelsespind 2 3X5X50 Fyr
14 Højstartskrog 2 1 0X150 Pianotraad
15 Hovedliste 2 3x6x1000 Fyr
16 Bundliste 1 3x5x850 n

17 Overliste (forreste) 2 3 X 5 X 495
18 „ (bagerste) 1 3X5X360
19 Slideskinne 1 3X5X230 »
20 Randbue ‘ 1 2 mm Krydsfinér
21 » 1 2 „
22 n 1 2 „
23 Finerribbe 1 1 „ »
24 n 1 1 »
25 Finnebefæstigelsesstk. 1 1 *
26 1 1 „ »
27 Trimklap 1 1 „ »
28 Forkantliste 1 2x5x215 Fyr
29 Hovedbjælke 1 2x5x265 »
30 Bagkantliste 1 2X5X140
31 Fyldeklods 1 2x5x18
32 » 1 2X5X8 n

33 Haleplanribbe 8 1 mm Krydsfinér
34 Randbue 2 2 „ w
35 Forkantliste 1 2 X 5 X 435 Fyr
36 Hovedbjælke 1 3X5X500 ft

37 Bagkantliste 1 2 X 5 X 435 >9

38 Planribbe 2 2 mm Krydsfinér
39 Hjælperibbe 12 I * ft

40 Planribbe 10 1 » tt

41 n 2 1 - tt

42 Hjælperibbe 2 1 » tt

43 Planribbe 2 1 „ tt

44 Randbue 2 2 * tt

45 Forkantliste 2 3x5x750 Fyr
46 Hovedbjælke 4 3X6X740 n

47 Midterstykke 2 3 X 6 X 90 tt

48 Bagkantliste 2 3X7X750 tt

49 Holdeplade 1 2 mm Krydsfinér
50 Fyldepind 2 3 X 5 X 26 Fyr
51 n 2 2X5X26 ft
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DATA FOR SV-H1

i! + ______ —

_______________

_______________ 3 x 10

PLAN ft. '
Spændvidde: 150 cm
Sideforhold: 1 : 11
Areal: 19,7 dma
Profil: Grant X-8
V-Fonn: 8 Grader

HALEPLAN
Spændvidde: 38 cm
Sideforhold: 1 : 3,5
Areal: 3.8 dm2 (19,5 %>)
Profil: Symmetrisk

KROP
Længde: 97 cm
Tværsnit Min: 47 cm2

— Spante.2: 47,5 cm2

DANSKI I lODELFLVVE
ERNI

Efteriryk forbudt
T


