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Plan
4 Hovedlister (2 til hver Planhalvdel), Fyrretræ.......... .... 3X8X1165 mm

• 2 Mellemstykker til Hovedlister, — ......... .... 3X8X200 „
2 Forkantlister (1 til hver Planhalvdel), — .......... .... 3X8X1200 „
2 Bagkantlister (1 til hver Planhalvdel), — .......... .... 3X8X1200 „

Haleplan
1 Hovedliste, Fyrretræ.................................................. .... 3X8X750 mrti
1 Forkantliste, — ............................................. ... 3X5X750 „
1 Bagkantliste, — ............................................. ... 3X5X750 „
1 Afstandsstykke, — .................................................. ... 2X5X22

t 1 Afstandsstykke, — .................................................. ... 2X5X20 „

Halefinne
1 Forkantliste, Fyrretræ....................................................... .... 3X5X235 mm
1 Bagkantliste, — ................................. ..................... ... 3X5X245 „ ,

Krop
2 Kroplister, Fyrretræ........................................................... ... 5X5X1350 mm
3 - - ............................................................ ... 5X5X1450 „
1 Slidskinne, — ......................................... .................. ... 5 X 5 X 400 „

1 Randbuer til Krop, Plan, Haleplan og Halefinne
Krydsfinér......................................................... .................... . 3X160X260 mm

Ribber til Plan, Haleplan og Halefinne
2 Ribber a, Krydsfinér...................................... .................... 3X90X510 mm
32 - b-p, - ........................................................... 1X120X1100 „

1X120 X 800 „

Spanter til Krop
13 Kropspanter 1—13, Krydsfinér........................................ 1X120X1100 mm

1X120 X 800 „

Diverse
1 Trimklap til Halefinne, haardt Balsa................................ 2X35X220 mm
1 Frontklods, Fyrretræ .................................................... . 60 X 85X135 „
Diverse Plader i

(1 Stk. A, 1 Stk. B, 1 Stk. C, 2 Stk. D), Krydsfinér .. . 1X150 X 600 „
1 Holdepind E, Bambus ................................................. . 4X4X85
1 - F, - .................................................. . 4X4X58
1 Højstartkrog (svær Haamaal)
1 Højstartring
Modellen limes med Koldlim ...........................

— beklaxies med indisk Mol.....................................
— dopes 3 Gange med svær Dope .......................... ...... ca. 1,5 Liter

(Dopen laves af 150 g Celluloid opløst i Acetone. - Celluloid følger med
Materialesættet. — Acetone kan købes i enhver Farvehandel. — Husk at Hiw

Ting er uhyre brandfarlige).
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Svævemodel i F. A. I. Klasse
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Konstruktion og Tegning af Sven Wiel Bang

Planspændvidde 2330 mm 
Kroptværsnit L9:180

Kroplængde 1505 mm 
Planbelastning ca. 17 g/dma

Alle Maal er angivet i Millimeter

Planareal 46 dm3 
Vægt ca. 780 g
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BYGGEVEi LEDNING TIL F-J-6
(De to Tegniingshalvdele klæbes sammen efter Anvisningen)
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Ved Bygningen af denne Svævemodel er det nødvendigt at 
udvise pinlig Nøjagtighed og megen Taalmodighed for at faa 
det bedste Resultat. Byggevejledningen og Tegningen bør 
gennemgaas flere Gange, inden man begynder at bygge.

D£t nødvendigste Værktøj
En Løvsav, et Løvsavsbræt, et Bundt fine Løvsavsklinger, en 

lille, flad Nøglefil, en Kniv, en Syl eller et Bor, en Limkop, et 
Stk. Sandpapir.

Kan man ikke selv fremstille Frontklodsen, hvortil en Ned
stryger, en Høvl, en Fladfil, en Rasp og et 15 mm Tiæbor er 
nødvendigt, vil man sikkert kunne faa det gjort hos en Snedker.

NB.! Alle Lister skal afpudses med Sandpapiir inden Byg
ningen, derved mindskes Risikoen for Brud.

Der er 9 Slags Ribber i Hanet* 2 Stk. a, 2 Stk. b, 18 Stk. c, 
2 Stk. d, 2 Stk. e, 2> Stk,f, 2 Stk. g, 2 Stk. h og 2 Stk. i. I alt 
34 Ribber.,

Ribberne kalkeres over paa Krydsfineret, saaledtes at Aareme 
gaar paå langs af Ribberne. De udsaves af 1 mnn Krydsfinér, 
undtagen Ribberne a, der udsaves af 3 mm.

Først udsaves Omridset af Ribberne, derefter sllaas alle ens
artede Ribber sammen med to Søm, eet i hver Udskæring, 
hvorefter de files lige store. Saa saves Hakkene tilt Listerne, og 
de skal passe stramt. Ribberne kan nu adskilles og Udsavningen 
af „Indmaden" foretages.

Da det er ret vanskeligt at faa fejlfri Lister paa o>ver 2 Meter, 
er det paa Tegningen anvist, at Listerne til Planett skal samles 
af flere Stykker. For- Og Bagkant af to og Hovedliisteme af tre 
Dele.

Hovedlis terne tilpasses og samles med de skraia Snit, som 
Tegningen viser. Det maa udføres meget nøjagtigjt, for at V- 
Formen bliver ens paa begge Sider af Planets Miidte. Samlin
gerne limes med svær Koldlim og holdes sanumen af Tøj
klemmer til Limen er tør. Dernæst bevikles Sarmlingeme og 
Stykket derimellem stramt med ca. 1 cm brede Striimler af Mol, 
der smøres godt ind i, Lim eller Dope. Man maa ssørge for, at 
begge Hovedlister faar nøjagtig samme V-Fom. Ribbe „i“ i 
hver Side af Planet skal være løftet 150 mm over' en vandret 
Flade.
i For- og 'Bagkantlisten samles med Skraasnit, somi Tegningen 
viser; og bevikles som Hovedlisteme. Dernæst bøjes de i V-Form 
og i den afrundede Form, som Planspidseme har. Fiørst nu files 
Bagkantlisten skarp bagtil Og efterpudses, og derefter skæres’ i 
Ribbeafstand 1 mm brede og 3 mm dybe Hak i Listen til 
Ribberne.. , 8^311^®^^^-'-

Ribbeme sættés paa Plads paa Hovedlisten, Forkantlisten 
skubbes ind i Hakkene og Bagkantlisten skubbes in>d paa Rib
bernes spidse Ejjde. Planet holdes midlertidigt samunen med 
Elastikker.

Pladerne B, G og D, den forreste Hjømeafrundimg samt de 
to Randbuer limes paa og holdes fast med Tøjklemmer til 
Limen er tør. Ved at lægge noget tungt paa Ribberne a og 
understøtte hver Planhalvdel med lige høje Træstylkker i hver 
Side (medens Limen tørrer, vil Planet beholde sin Farm). Husk 
at lime i alle Hjørner med svær Koldlim!

Naar hele Planet er samlet og Limen er tør, skal iman pudse 
det af med Sandpapir. Dernæst tilpasses og fastlime:s paa hver 
Side af Hovedlisteme — fra Midten og ud til 2. Riibbe c — 1 
mm Krydsfinérstykker mellem Ribberne for at styrlke Hoved
listeme. Dette maa absolut ikke undlades.

Krop
Frontklodsens Form set fra Siden, fra oven og batgfra over

føres paa den firkantede Træklods, og med Nedstryfger, Høvl, 
Rasp, Fil og Sandpapir gives Frontklodsen Form, som Teg
ningen viser. Blykammeret udbores med et 15 mm Træ bor og 
skal være 8 cm dybt. Vær meget forsigtig, at Træet ikke 
flækker. ' .

Kropspanteme 1—13 kalkeres over paa 1'.' mm KCrydsfinér 
og udsaves. Husk at Aareme skal gaa paa Spanternes høje Led. 
Den underste Kropliste bøjes i Form over Damp. De;t er bedst 
at samle Kroppen paa en Bedding for at faa den lige, og her 
skal anvises en simpel Bedding.

13 Fyrretræslister (5 X 5X 200) anbringes med 10 cm Af
stand ved en Bordkant el. lign., saaledes at de alle; naar II 
cm ud fra denne.

Paa denne Tremmerække kan man med Klemmer fastholde 
de to midterste Kroplister i den indbyrdes Afstand!, de skal 
have, og saa anbringes Spanterne og de tre andre Kroplister. 
Kroppen bindes nu sammen med Sytraad et Par Steder, og 
man kan saa lime Kroppen overalt, naar Spanterne or anbragt 
mellem Tremmerne. Naar Limen er tør skal Kroppen afpudses 
saaledes, . at Spanterne ikke rager uden for Listerne, naar Mo
dellen bliver beklædt. Højstartkrogen anbringes som vist paa 
Tegningen og Holdepindene bevikles paa med Bjømetraad. 
Pladen A fastlimes oven paa Kroppen, mellem Spante 3 og 8, 
Slidskinnen limes først fast, naar Kroppen er beklædt.. Medens 
Kroppen sidder i Bedding kan Halefinnen monteres, og Trim
klappen af Balsa limes paa Bagkantlisten, som det ses paa 
TegningemV .

’ Haleplan •
Ribberne j, fe, 1 og m udsaves, og Hovedlisten høvles tyndere 

ud imod Randbueme, som Tegningen viser. For- og Bagkant
liste bøjes over Damp i Form, som Tegningen viser. Forkant
listen afrundes fortil og Bagkantlisten tilspidses, hvorefter der 
skæres 1 mm brede og 2 mm dybe Hak til Ribberne.

Haleplanet samles og limes og bevikles derefter til Kroppens 
øverste Lister med Bjømetraad. Mellem For- og Bagkant- 
listerne og Kroplisteme anbringes to Afstandslister for at holde 
Haleplanet i neutral Stilling.

Beklædning:
Modellen beklædes med hvidt indisk Mol, men vil man ofre 

lidt ekstra, kan man give Plan og Haleplan lividt og Krop og 
Halefinne rødt Mol for at give Modellen et ekstra smukt 
Udseende.

Ved Beklædningen maa man sørge for, at Mol’ets „lange 
Led" trækkes stramt paa Planets, Kroppens og Haleplanets 
lange Led, for at det ikke skal synke ind raellem Ribber og 
Spanter.

Beklædningen kan enten limes eller dopes fast til Listerne, 
men limer man, maa man passe paa at undgaa Limklatter paa 
Mol’et, de kan ikke tages væk.

ff :
Planet

Undersiden beklædes først. Først Stykket mellem Ribberne b 
og saa fra b og ud til Randbuen. Oversiden beklædes lige 
saadan. Man skal sørge for, at Mol’et bliver limet garanteret 
fast til Ribbemes Underside, ellers ødelægges Profilets Form 
og Virkning. ,

Krop
Først beklædes den ene, saa den anden Side og til sidst Over

siden. Beklæd ogsaa hele Frontklodsen samtidig!

Haleplan
Undersiden beklædes i to Dele, hver Del fra øverste Krop

liste og udefter. Oversiden beklædes paa een Gang.

Halefinne
Inden Halefinnen beklædes, dopes Stykket mellem de to 

Ribber „j“ ca. 3 Gange med kort Mellemrum og Mol’et limes 
saa fast til deri dopede Overside af Haleplanet. Naar det er 
tørt, strammes Beklædningen op til Randbuen og limes fast, 
først til Bagkantlisten og saa til Forkantlisten. Trimklappen 
skal ikke beklædes. % .

Dopning
Modellen dopes 3 Gange (med en .bred, biød Pensel) med 

ca. 12 Timers Mellemrum. Under hele Imprægneringen er det 
bedst at have Planet liggende paa et Underlag, der støtter saa 
meget, at Planet ikke kan vride sig. Efter sidste Gang Dope bør 
Planet ligge i dette Spænd i ca. l.Dag, inden man begynder 
at indflyve den.

»°p<*Mi
Dope bestaar af en meget flygtig Vædske, Acetone, der er 

eksplosiv, og Celluloid, der er brandfarlig. Hav derfor aldrig 
aaben Ild, saasom Cigaret, Petroleumslampe, Gasflamme el. 
lign. i Nærheden. Det er bedst at dope i et tempereret Lokale.
I Kulde bliver Dopen hvid, naar den smøres paa. Dopen træk
ker Mol’et sammen, gør det stramt og tæt, men ikke vand
skyende. Det kan betale sig at give den færdigdopede Model 
et tyndt Lag Cellulose- eller Zaponlak, men saa maa hele Be
klædningen først afpudses med Sandpapir Nr. 00, ellers bliver 
Lakeringen ru.

Afbalancering:
Med Gummibaand omkring Holdepindene fæstnes Planet til 

Kroppen og med to Fingre holdes Modellen under Hovedlisten, 
saaledes at Modellens Næse vender mod ens egen dito. I denne 
Stilling skal Modellen hænge med Næsen a. 4 cm linder 
vandret. Dette opnaas ved at fylde Blyhagl i det udborede 
Blykammer i Frontklodsen; Kammeret lukkes med en Klap af 
Krydsfinér, som vist paa Tegningem

Indflyvning: WzWi
Man holder Modellen højt løftet med højre Haand paa 

Kroppens Spante 5 og kaster den med en rolig Bevægelse vand
ret fremad imod Vindretningen. Modellen skal saa glide lang
somt ned mod Jorden 25—30 m fremme. Da Planet har ind
bygget sin Indfaldsvinkel, skal der ikke ændres meget paa det, 
men Blykammeret fyldes mere eller mindre med Hagl, efter
som Modellen »tiger for meget eller synker for meget

Det er en absolut Betingelse, at Modellen er nøjagtig lige 
i Plan, Krop og Ror, om man vil opnaa gode Højstarter med 
den.-Brug derfor megen Tid dl alrid at holde Modellen fri for 
Skgvhed«te»fr!&; v jj -n ■ ^"ii;! S??

Højstart \’’
Naar Modellen flyver lige i Haandstart, gsar man over til 

Højstart, hvor virkelige Tider opnaas* Ved de første Højstarter 
bruges kun ca. 50 m Snor, dels for at se om Modellen stiger 
lige lodret op og dels for at vænne sig til Modellen.

Senere bruges 100—200 m Snor. Naar Modellen ved Højstart 
har rettet sig op til vandret Flyvning, holder man langsomt op 
med at løbe og lader Modellen flyve fri af Snoren. Varer det 
for længe, skal man blot give Slip paa Snoren.

Nu svæver Modellen frit, og er Vejret roligt, og der er rige
lig Termik, flyver Modellen maaske væk fra E*em.

Sæt derfor tydeligt Navn og Adresse," Telefonnummer samt 
Klubnavn paa Modellen, saa faar De den tilbage, og hav altid 
Kontrollanter og Stopure i Orden. Hvis Modellen sætter Re-. 
kord, faar De den- anerkendt af Dansk Modelflyver Forbund, 
hvis De er Medlem af en Modelflyveklub under Forbundet.

Carl Al lers Etabl-A/S.Kbhvn.Valby
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