{electric powered)
Lars Holmgrens originale Kobra videreudviklet til el af Lars Pilegaard
for AXI 2814/12 med 10 x 7 propel og 8 celler.
Spaendvidde 109,8 cm S : ; o .
Lzengde 81,5 cm uden motor . , , B
Om tegningen, materialer m.v.
Vingepladerne laves af 2 mm balsa. Resten af 4 mm, hvor der ikke er angivet andet. Brug de letteste plader
til haleplan, finne samt bagkroppens evre sider, s det bliver muligt at anbringe modtager og hejderosservo i
bagkroppen i sikker afstand fra motor og regulator. Y
] /
Lim : Epoxy til vingemontage og K — 2 . Hvid lim til vingeplader. Resten valgfrit. ) ’
V - form: 4 cm under yderste vingeribbe med 2 mm opklodsning af vingerod. R
‘ . ]
Rorudsiag: Hejderor +/- 10 mm. Kreengror 10 mm op og 5 mm ned malt pa bredeste sted.
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. - ”Kastetank” af 10 mm balsa med 4 mm balsa
. i pa siderne. Monteres med skruer og skiver
- — ’ ’
. ! 1 o —— - - - — e - e - ——
i
) " m @vamEEnuiE:mw bv
— - " - - . . ISR hand - hd - a— - — —
P ——— . .
- | T
fot | " [
| 1 ™ ,
. b [
i — ”1"""|"'l'l~ olllnlln-.l'llllll‘— ‘
I i 1! |
I _ | “ .
444 - Jar ) A {
' i o ) M 4 T - "
! " 10,4 mm x-finer pa begge sider . i '
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. Forkantsliste af balsa, 15x15 ved rod og 10x15 ved tip N ) .
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