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Byggevejledning:
Nr Emne
1 Midt - forkant
2 Overlisten
3 Bagkanten
4 Øverste ribber
5 Midterribber
6 Øverste hovedliste

Hvad gøres
Fastgøres med knappenåle over tegningen på byggebordet 
Limes til 1 med hvid snedkerlim. Hold med knappenåle 
Fastgøres med knappenåle over tegningen på byggebordet 
Limes fast til 1, 2 og 3 med snedkerlim. Hold med knappenåle 
Limes fast til 1, 2 og 3 med snedkerlim. Hold med knappenåle 
Limes til ribberne. Bemærk listen rager ca. 3 mm over midterribber.

Lad limen tørre. Herefter tages vingen af byggebrættet og vendes på hovedet.
7 Nederste forkant Limes til 1 og fastholdes med knappenåle.
8 Nederste ribber Limes fast til vingen ligesom ved øverste.
9 Midterribber Limes fast til vingen ligesom ved øverste.
10 Nederste hovedliste Limes fast til vingen ligesom ved øverste.

Støttelister

Styretøjspladen
Vinget ipper
Linestyr
Stødstang
Udføringswire
Trekant

Beplankning 
Webbing 
Tip vægt 
Kroppen

Forreste limes fast til nederste hovedliste.
Bagerste limes mellem ribberne - i samme højde som forreste.
Bor 3 mm hul til trekantens skrue. Pladen limes til støttelisteme 
Limes til yderribbeme
Bor hul midt i inderste vingetip. Lim kobberrør på plads.
Bukkes efter mål - vist på tegningen
Fastgøres på trekanten (17) med 2 stk kobberrør der klemu , o »viren. 
Trekant, udføringswire og stødstang monteres på styretøjspladen med 
3 mm skrue, skiver og låsemøtrik. Bemærk stødstangen går ud under 
vingen.
Vingens midterparti beklædes med 3 mm balsa. Limes grundigt. 
Vingeafstivning mellem hovedlisteme laves 3 steder på hver vinge.
Limes fast til yderste ribbe i ydervingen
Motorbjælke 22 og 23 samt de to kropforstærkninger 24 limes sammen 
grundigt.
Bemærk kropforstærkningerne ”strømlinieslibes” bagtil inden de limes på 
Hold sammen med mange klemmer eller skruetvinger.

Vingen limes fast til kroppen. Her skal hullet til vingen laves meget præcist - og det limes solidt 
sammen. Kontroller at vingen sidder lige set såvel ovenfra som bagfra.

25 Haleplan Slibes - afrundes og limes på kroppen. Bemærk det sidder vinkelret
både set bagfra og ovenfra.

26 Halefinne Består af 2 dele. Limes til kroppen. Hold med knappenåle.
27 Haleslæber Bor 2 mm hul i kroppen og lim haleslæberen på (epoxylim el. cyanlim)
28 Understel Fastholdes med bøgestykke 29 og limes op i hullet i forkroppen (epoxy)

Kontroller at understellet sidder lige.
30 Trekantforstærkning Vent med at lime den fast til vingen er beklædt. Herefter fjernes

beklædningen hvor den skal fastlimes.
31 Strømlinestykker 3 mm balsa slibes med til 214 mm og limes til understellet med epoxy,

og fastholdes med stof der limes omkring.
32 Hjul Monteres på understellet. Fastholdes med påloddede 3 mm møtrikker.

Krop, haleplan, højderor og vingen slibes, så alle falder er glatte.
Midterste 2 cm af vingen samt resten af modellen lakeres med fortyndet dopelak. Lad lakken tørre. 
Slib herefter med fint slibepapir. Gentag processen 3 gange.
33 Højderor Monteres på haleplanet med tynde mylarhængsler. Lav en rille i såvel

haleplan og højderor med hobbykniv hvor hængslerne 34 skal sidde. 
Monter højderor på haleplanet med hængslerne med mindst mulig 
sprække imellem. Herefter dryppes 1 dråbe cyanlim ned i hvert hængsel 
Såvel ovenfra som nedenfra og de er nu monteret.
Horn monteres på stødstangen så den får lige stort udslag op som ned 
Styretøjet færdiggøres med at lave løkker til linefastgørelse.

3 mm kobberrør

35 Montere horn
36 Udføringen

Herefter beklædes vingen med plastbeklædning, der stryges på og opstrammes med et strygejern. 
Kroppen males, tank og motor monteres.
Kontroller at tyngdepunktet ligger 1 cm. Foran hovedlisten. Hvis ikke afballancer med bly - og flyet 
er nu klar til at gå i luften. God fornøjelse.
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4 mm balsa

4 mm balsa
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10 x 10x20 bøg

Horn incl. 2 skruer

20 mm balsaforstærkning
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2 mm pianotråd
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(7) 12 x 20 mm balsa

2V2 mm balsa (3 mm nedslibes)

5 x 50 mm balsa

HR 152 Aerobat
| Motor: 2!4-3!^Spændvidde 99 cm 2 ccm

© Hans Rabenhøj 25.



!)

' ) rift fte {j<y\

■



lf£l5Z rf-enbet-l-

Udskær alle delene efter oversigten og tegningen, så byggesættet ligger klar til samling.

Oversigt over delene:
Nr. Dimensioner
1 5 x 30 mm balsa
2 og 7 12x20 mm balsa
3 5 x 50 mm balsa
4 og 8 3 mm balsa (28 stk)
5 og 9 3 mm balsa (6 stk)
bog 10 5x10 mm balsa
11 10 x 10 x 58 mm balsa
12 58 x 45 x 2 mm X-finer (eller 3 mm x-finer)
13 10 mm balsa (2 stk)
14 3 mm kobberrør (messingrør) x 15 mm (2 stk)
15 2 mm pianotråd
16 min. 0,5 mm tyk wire x 60 cm (2 stk)

3 mm kobberrør x 15 mm (2 stk)
17 Styretrekant - eks Micro Mold type
18 3 mm x 12'/2 cm balsa (4 stk)
19 3,1 x 5,8 mm 3 mm balsa (6 stk)
20 Tipvægt 25 gram
21 10 mm balsa
22 10 x 10 x 125 mm bøg
23 10 x 10 x 102 mm bøg
24 2 mm x-finer (evt. 3 mm x-finer)
25 4 mm balsa
26 3 mm balsa
27 2 mm pianotråd
28 214 mm pianotråd
29 10x 10x20 bøg
30 20 mm balsaforstærkning
31 214 mm balsa (3 mm nedslibes) (2 stk)
32 Hjul 50ø (2 stk. + 4 stk. 3 mm møtrikker)
33 4 mm balsa
34 Mylarhængsler (4 stk)
35 Horn incl. 2 skruer
36 3 mm kobberrør x 20 mm (2 stk)



Byggevejledning: 
Nr Emne

Midt - forkant 
Overlisten 
Bagkanten 
Øverste ribber 
Midterribber

Hvad gøres
Fastgøres med knappenåle over tegningen på byggebordet 
Limes til 1 med hvid snedkerlim. Hold med knappenåle 
Fastgøres med knappenåle over tegningen på byggebordet 
Limes fast til 1, 2 og 3 med snedkerlim. Hold med knappenåle 
Limes fast til 1, 2 og 3 med snedkerlim. Hold med knappenåle 

Øverste hovedliste Limes til ribberne. Bemærk listen rager ca. 3 mm over midterribber.
Lad limen tørre. Herefter tages vingen af byggebrættet og vendes på hovedet.

Limes til 1 og fastholdes med knappenåle.
Limes fast til vingen ligesom ved øverste.
Limes fast til vingen ligesom ved øverste.
Limes fast til vingen ligesom ved øverste.
Forreste limes fast til nederste hovedliste.
Bagerste limes mellem ribberne - i samme højde som forreste.
Bor 3 mm hul til trekantens skrue. Pladen limes til støttelisterne 
Limes til yderribberne
Bor hul midt i inderste vingetip. Lim kobberrør på plads.
Bukkes efter mål - vist på tegningen
Fastgøres på trekanten (17) med 2 stk kobberrør der klemmes om wiren. 
Trekant, udføringswire og stødstang monteres på styretøjspladen med 
3 mm skrue, skiver og låsemøtrik. Bemærk stødstangen går ud under 
vingen.
Vingens midterparti beklædes med 3 mm balsa. Limes grundigt. 
Vingeafstivning mellem hovedlisteme laves 3 steder på hver vinge.
Limes fast til yderste ribbe i ydervingen
Motorbjælke 22 og 23 samt de to kropforstærkninger 24 limes sammen 
grundigt.
Bemærk kropforstærkningerne ”strømlinieslibes” bagtil inden de limes på 
Hold sammen med mange klemmer eller skruetvinger.

Vingen limes fast til kroppen. Her skal hullet til vingen laves meget præcist - og det limes solidt 
sammen. Kontroller at vingen sidder lige set såvel ovenfra som bagfra.

7 Nederste forkant
8 Nederste ribber
9 Midterribber
10 Nederste hovedliste
11 Støttelister

12 Styretøjspladen
13 Vingetipper
14 Linestyr
15 Stødstang
16 Udføringswire
17 Trekant

18 Beplankning
19 Webbing
20 Tipvægt
21 Kroppen

25 Haleplan Slibes - afrundes og limes på kroppen. Bemærk det sidder vinkelret
både set bagfra og ovenfra.

26 Halefmne Består af 2 dele. Limes til kroppen. Hold med knappenåle.
27 Haleslæber Bor 2 mm hul i kroppen og lim haleslæberen på (epoxylim el. cyanlim)
28 Understel Fastholdes med bøgestykke 29 og limes op i hullet i forkroppen (epoxy)

Kontroller at understellet sidder lige.
30 TrekantforstærkningVent med at lime den fast til vingen er beklædt. Herefter fjernes

beklædningen hvor den skal fastlimes.
31 Strømlinestykker 3 mm balsa slibes med til 254 mm og limes til understellet med epoxy,

og fastholdes med stof der limes omkring.
32 Hjul Monteres på understellet. Fastholdes med påloddede 3 mm møtrikker.



Krop, haleplan, højderor og vingen slibes, så alle falder er glatte.
Midterste 2 cm af vingen samt resten af modellen lakeres med fortyndet dopelak. Lad lakken tørre. 
Slib herefter med fint slibepapir. Gentag processen 3 gange.
33 Højderor Monteres på haleplanet med tynde mylarhængsler. Lav en rille i såvel

haleplan og højderor med hobbykniv hvor hængslerne 34 skal sidde. 
Monter højderor på haleplanet med hængslerne med mindst mulig 
sprække imellem. Herefter dryppes 1 dråbe cyanlim ned i hvert hængsel 
Såvel ovenfra som nedenfra og de er nu monteret.

35 Montere horn Horn monteres på stødstangen så den tar lige stort udslag op som ned
36 Udføringen Styretøjet færdiggøres med at lave løkker til linefastgørelse.

Herefter beklædes vingen med plastbeklædning, der stryges på og opstrammes med et strygejern. 
Kroppen males, tank og motor monteres.
Kontroller at tyngdepunktet ligger 1 cm. Foran hovedlisten. Hvis ikke afballancer med bly - og flyet 
er nu klar til at gå i luften. God fornøjelse.




