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Modellen bygges i den rækkefølge henholdsvis bogstaver og numre angiver.
Lav først dit eget byggesæt ved at skære alle delene ud efter nedenstående materialeoversigt.

Materialeoversigt:
A Kroppen. 12 mm balsa (gerne af 2 stk. sammenlimet 6 mm balsa)

-tegn kroppen over på kalkepapir (madpapir), sæt det på træet, og udskær efter denne 
tegning.

B 10x12 mm bøgebjælker
Cog D Forstærkninger af 2 mm krydsfiner. Formen overføres ligeledes med kalkepapir. 

Bemærk at der i C er boret et stort 2,5 mm hul samt 2 mindre 1,5 mm huller (til 
understel).

E Halefmne af 6 mm balsa (anden tykkelse kan også bruges)
F Haleplan af 4 mm balsa 
G Højderor af 4 mm balsa
H og I “Flaps” af 4 mm balsa. (monteres først når vingen er på plads).
J Haleslæber af 2 mm pianotråd
K Understel af 2,5 mm pianotråd
L Nylonhorn

1 Bagkant 6x50 mm balsa
2 Forkant - midterste. 6x25 mm balsa
3 og 7 Forkant - øverste og nederste del af 8 x 15 mm balsa
4 og 8 Vingeribber (bygges som halve ribber) 32 stk. af 3 mm balsa

- Samles i en blok og files/slibes, så de er ens.
5 og 9 do 6 stk. af 3 mm balsa
6 og 10 Hovedliste af 8x8 mm balsa
1 log 12 Vingetip af 6 mm balsa (anden tykkelse kan også anvendes)
13 Gulv til styretøjet af 4 mm krydsfiner.
14 Linestyr af f.eks. plastrør, kobberrør eller lignende.
15 Udføringswire - af enten wire eller 1 mm pianotråd.
16 Trekant. Micro Mold Medium eller tilsvarende størrelse.
17 Stødstang af 2 mm pianotråd.
18 Beklædning af midtervinge med 2 mm balsa.
19 Ca. 20 gram bly i ydervingen.
20 Stivere mellem hovedbjælkerne. 2 mm balsa med årerne på højkant.



Byggeforiøbet.

Byg kroppen i den rækkefølge bogstaverne angiver - dog skal afstanden mellem hovedbjælkerne B 
passe til den motor du skal anvende.
Lim A, 2 stk. B, C og D sammen. Brug godt med hvid lim (eller epoxy). Hold sammen med 
skruetvinger o.L Husk at D skal sidde til højre, set i flyveretningen. Lad limen tørre.
Slib halefinnen E i form og lim på kroppen. Hold med knappenåle. - Kontroller den sidder lige.
Slib kanter runde på haleplan F og højderor G (vent med at montere hængsler).

Afrund forkanten, så den har den korrekte form. Brug god tid og omhu, da det har stor betydning for 
modellens flyveegenskaber. Hele vingen slibes.
Meget omhyggeligt tilpasses (=saves/files/slibes) hullet i kroppen så vingen kan skubbes ind og limes 
på plads. Her bruges rigeligt med lim. Kontroller vingen sidder set bagfra og ovenfra. Hold fast med 
knappenåle.
Lim tilsvarende haleplanet F på kroppen. Kontroller ligeledes det sidder lige. Hold fast med 
knappenåle.
Lim H og I på plads.
Slib alle trædelene, så de er tilpassede og afrundede.
Bor hul i kroppen til haleslæberen J og lim på plads.

Overfladebehandling:

Krop, hale, højderor og den inderste centimeter af vingen lakeres med dopelak. Lad denne tørre. Slib 
derefter med fint slibepapir.
Gentag 3 gange.
Beklæd vingen med plasticbeklædning (Solarfilm, Oracover eller lignende).
Monter højderoret G med mindst 4 hængsler. Spørg din hobbyhandler efter de nye hængseltyper, 
der nemt kan monteres med sekundlim (Cyanlim).
Horn L monteres.
Motor og tank prøvemonteres - og fjernes igen.
Modellen lakeres - evt. med spraymaling. (Cockpit males på).

Montering

Understel, motor og tank monteres og modellen er nu færdig.
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