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Byggeanvisning
for GLORIA

Man begynder Bygningen af
denne Model med at overfore
Kroppens Tegning paa et plant
Bradt ved Hjalp af Kalkerpapir;
man kan ogsaa lagge Tegningen
over Bradtet og legge ct Stykke
gennemsigtigt Papir over Tegnin=
gen for at skaane denne.

Af 5 mm Krydsfinér udskarer
man Frontklodsen, forsyner den
med de viste Huller og fastgor
ved Hjxlp af Kinesertraad og
Koldlim Langdelisterne til Klod-
sen. Saaledes samlet lxgges de tre
Dele over Tegningen, og ved
Hijzlp af smaa, tynde Stifter, der
slaaes i Bradtet, bringes Listerne
i Form cfter Tegningen, og Tvar:
ribberne paalimes med Koldlim.
Naar Limningen efter 3—5 Timer
er tort, tages Kroppen af Bradtet,
Hojstartkrogen fastsurres og limes
til Kroppen. Et Stykke 1 mm
Acroplanbirk 5—12 mm forsynet
med 2 Stk. sammenlimede 3—5
mm Lister, som er tildannede, som
Tegningen viser, fastlimes paa
Kroppens Overside. Denne Plade
tjener som Bareplade for Vingen,
der anbringes saaledes, at Profi-
lernes Forkant hviler paa Listen.
Vingen fastgores med Gummis
baand.

Vingen samles paa den Maade,
at man deler Midterlisten i 3 De-
le, et Mellemstykke og to Langdes
stykker. Langdestykkerne tildan-
nes i Enderne som vist paa Tegs
ningen og limes til Mellemstykket,
saa Listen set fra Siden faar den
Form, som »Snit af Vinge« viser.
Over Samlingerne limer man paa
begge Sider en Forstarkning af

0,8 mm Krydsfinér. Forinden Li-
sterne saaledes samles, afmarker
man efter Tegningen Profilernes
Plads paa Listen. Derpaa tager
man Fors og Bagkantlisterne, afs
marker paa disse Profilernes Plads
og skarer i Bagkantlisten udfor
hvef Profil en ¢a. 2 mm dyb Ril:
le, Begge Lister bajes derpaa i
samme Form som Midterlisten,
hvilket sker ved, at man, hvor Lis
sterne skal have Knakket, udskas
rer en Kile halvt igennem Listerne
og bojer dem i Form. Knakket
indsmores rigeligt i Koldlim, og
Listerne sattes i Spand til Tor:
ring. Derefter anbringer man Pro-
filerne paa Midterlisten og limer
dem fast. Profilerne udskaxres af
0,8 mm Krydsfinér, og man maa
her huske, at Finérets Aarer skal
gaa paa langs ad Profilerne. Den
tynde Forkantliste anbringes i
Profilernes Udskaring, og Bags
kantlisten anbringes ved at presse
Profilerne paa Plads i de udskaar-
ne Riller. Der limes rigeligt ved
hver Profil. Af 2 mm Balza ud-
skeres med et Barberblad de to
Randbuer, som fastlimes paa Li-
sternes Underside og helt ind til
yderste Profil. Der maa anvendes
megen Omhu ved Vingens Byg:
ning. Profilerne skal sidde lige og
maa ingen Steder spande for
haardt; Spaxndingen skal vare
javn over hele Vingen.

Hojderor og Sideror udskares
af 2 mm Balza. 2 Stk. 3—3 mm
Lister fastlimes paa Hejderoret,
og paa udvendig Side af disse
fastlimes Siderorene. Under Tor=
ringen holdes det i Spand med
Tojklemmer.

Naar Krop og Vinge er fuld:
standig tor og man har kontrolle:
ret, at alt er i Orden, kan man

begynde at beklaede med Japan:
papir. Man maa paase, at Fibrene
i Japanpapiret gaar paa tvars af
Krop og Vinge. Kroppen beklas
des med een Side ad Gangen og
saaledes, at Papiret samles paa
Langdelisterne. Saavel Langdelis
ster som Tvarribberne indsmares
i Koldlim, og Japanpapiret traks
kes javnt og glat uden at stramme
mere det ene Sted end det andet.

Vingen bekledes af 8 Gange;
forst Mellemstykkets Underside,
derpaa Langdestykkernes Under-
side helt ud til Spidsen. Saa be:
klazdes Mellemstykkets Overside,
derefter Langdestykkerne ud (il
den sidste Profil og tilsidst Rand-
buerne. Ogsaa her galder det, at
Papiret maa trakkes jxvnt og lis
mes godt, saa det ikke gaber. Der
maa anvendes megen Omhu ved
Vingens Bekladning; sidder Bes
klazdningen ikke, som den skal,
kan man lige saa godt straks fjer:
ne Papiret og beklaede paany.
Naar Krop og Vinge har hen:
staact til Torring et Par Timer,
besprojter man Papiret med Vand
ved Hjalp af Fiksersprojte, og
naar Papiret herefter er tort, skal
det sidde jaevnt og stramt og kan
nu bestryges med Dope. Man dos
per 2—3 Gange, idet man lader
hengaa en Times Tid mellem hver
Dopning.

Modellen er nu klar til Monte:=
ring. Roret fastlimes paa Krops
pens Agterende; under Torringen
fastholdes Roret af Tejklemmer.

Vingen anbringes paa Krydsfinérs
pladen ved Hjzlp af Gummibaand
og saaledes, at Midterprofilernes
Forkant hviler paa Stotteklodsen.
Modellen er nu klar til Indflyvs
ning.

Til den forste Flyvning valger
man en Dag med roligt Vejr.
Forst finder man Vingens rette
Stilling paa Kroppen ved med
Haanden at skyde Modellen ro-
ligt gennem Luften imod Vinden.
Den skal da flyve rent og lige.
Hakker den, maa man rette paa
Vingens Stilling ved at lagge en
lille Liste mellem Vingens Bag-
kant og Barepladen. ‘Hvor tyk
denne Liste skal vare, kan der in=
gen Regel gives for, 'man maa pro-
ve sig frem, indtil den rette Flugt
kommer frem. Rigtig bygget skal
Indstillingen alene foretages ved
en Regulering af Vingen paa dens
ne Maade.

Naar den rette Flugt er fundet,
kan man forsege med Hojstart,
hvortil fordres en Hjzlper. I en
50—100 m lang Bjornetraad bin-
der man en let Ring, som anbrin-
ges i Hojstartkrogen. Hjalperen
holder Modellen over Hovedet
ved at fatte om Kroppen under
Vingen, medens man selv lober
frem med Snoren mod Vinden paa
samme Maade, som man satter en
Drage op. Naar Modellen er i
Tophejde, standser man sit Leb,
og Modellen udleser sig da selv
af Ringen og fortsatter sin Flugt
alene.



Komplet Byggesaet Kr. 3,25
(uden Tegning og Byggeanvisning)
Indeholder foruden Lister, Finér, Japanpapir tillige

udstansede Profiler, Lim, ferdig Dope, Pensel o. m. a.
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