propel med leje Og opsats

SI1G 5%

Fin hobbykniv eller barberblad,
3 x 10 mm balsaliste,

lille traklods med meget fint sandpapir,
1,5 x 1,5 mm balsalister (udskares af 1,5 mm balsaplade -

her er llsteskarervarktajet en god investering).
Japanpapir (eller blomsterpapir),
SIG

1/8" gummimotor.

Her limes vingen fast
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celluloselim, SIG 5% propel med leje samt

ANTIQUE
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halefinne

krop 3x10 mm balsa

LT et

understel surres med sytrad\_
|

gummimotor

BYGGEVEJLEDNING:

Sat x

ud for hvert punkt nar du har lavet det.

OLim tegningén p3 et underlag, eks belgepap.
Olndgnid tegningen i stearin, sa delene ikke limes fact til den.

Vingen:

Udskar skraribber -
Lad limen tarre.

OOOO

De to vingehalvdele (der endnu ikke er limet sammen, beklades
nu med japanpapir (eller tynd blomsterpapir) pa oversiden.

Nu limes vingehalvdelene sammen - lzo en klods pa 5 cm under
- sa den rigtige V-

00

den ene vingehalvdel
OLav og beklad ligeledes haleplanet,

Udskar for og bagkanter. Hold dem pa Leqnxnge1 med knappenale.
Udskar inderste og yderste ritber - lim til for og bagkant.
lim til de andre dele af vingen.

form opnas.
halefinne og underflnne

OuUdskar kroplisten
Lim haleplanet pa
Lim underfinne pa

OLim halefinnen pa

af 3 x 10 mm balsa.

den skra underside af kroppen - hold med krappendle.

haleplanet.
oversiden af kroppen.

gummimotorens trakkrog

under finne

'Y—, haleplan

20mm letveagtshjul
Sem.

e

m modellen (afballancer) med sma metalstyk
den laver pan glideflyvning.

rek gummimotoren 50 omgange - se om trimme
vis ikke s& brug mere trimveagt.

F ngiq af type gummimotor.

OLim vingen pa kroppen

Skal modellen forsynes med understel (ikke nedvendigt),

foerst af o,8mm (eller 1 mm)

Omed sytrad fast til kroppen.

Buk gummlmotorens trakkrog.

Tegn piloten over
lim pa kroppen.

OMonter hjul pa understellet.
OMonter motoropsats med propel samt gummimotor.

forkant
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venstre vinge \

ker fra en tube,

t er korrekt

den flyver pant kan du trzkke motoren meget mere op

pianotrad,

inderste ribbe

derefter limes og surres det

Den limes og surres med sytrad til kroppen.
Serg for den sidder lige.

pd karton eller kraftig papir. Skar ud,

inderste ribbe

bukkes 'dette

farv den og
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hejre vinge

yderste ribbe

\

bagkaﬂt
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Delene kan kebes hos: Leif 0.Mortensen Hobby. Nerremarksvej 61. 9270 Klarup.(08)319422

Restaureret den 16. Marts 2020 af Michael Gibson




