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MOUSE-RACE 
  
Specifikationer: 

a) Modellen må højst have en planbelastning på 100 g/dm2. 
b) Motorens slagvolumen må ikke overstige 0,8 cm3. 
c) Motoren må ikke være en Cox Tee Dee. 
d) Et- eller tohjuls understel skal benyttes ved flyvning over asfalt/beton. 
e) Ved flyvning over græs er det tilladt at flyve uden understel. 
f) Hvis næseløber benyttes, må den på intet sted være længere fremme end det punkt, hvor den 

udgår fra kroppen. 
g) Der er ingen tank-restriktioner. 
h) Brug af cut-off, eller lign. anordning, er ikke tilladt. 
i) Linelængden skal være mindst 10,61 m.  

Line diameteren skal være mindst 0,20 mm.  
Monoline er forbudt. 

j) De to liner må ikke forsætligt snos og/eller sammenlægges mellem det punkt, hvorfra linerne 
udgår fra modellen til et punkt 300 mm fra håndtaget. 

k) Model, liner og håndtag skal kunne klare en trækprøve på 20 G. 
  
Cirkelopmærkning: 
Som Team-Race 4.3.2, men med radius på mekanikerens cirkel på 14,2 m. 
  
Konkurrencens afvikling: 
Alle modeller, komplette med liner og håndtag, er forpligtet til at bliver kontrolleret for regler og 
sikkerhed før, under og efter et løb, hvis konkurrenceledelsen ønsker det. 
Alle mekanikere skal bære sikkerhedshjelm. 
Følgende omgange skal gennemflyves: 

Heat - 100 omg.  Minimum 2 mellemlandinger. 
Finale - 200 omg.  Minimum 5 mellemlandinger. 

  
Løb, fra start til slut: 
Som Team-Race 4.3.7, med følgende ændringer: 
e) Modellen skal flyve i normal højde mellem 1,5 og 2,5 m, undtagen når der overhales, startes og 

landes. 
i) Landingen skal ske inden for 14,2 m cirklen. 
q) Ved flyvning over græs er håndstart tilladt. 
  
Definition på et forsøg, en officiel flyvning, klassifikation, advarsler og diskvalifikation, er som i 
Team-Race. 


