MODELFLYVNING

DANMARK

F4C SKALA

Deltagende pilot skal udfylde og aflevere alle sider til steevneledelsen inden konkurrencens start.

Pilot : Prototypens navn/type:

Prototypens marchhastighed: km/t

Prototypens tophastighed: km/t

Statisk bedgmmelse godkendelse Haevdet Kontrolleret.

3-plan (mindst 250 mm spandvidde, maks. 500 mm spandvidde

Farve dokumentation

Minimum tre fotos

Deltager-erklering
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FAC SKALA

Samlede resultat (udfyldes af steevneledelsen)
. (udfyldes af piloten)
. (udfyldes af piloten)

PILOT:
MODEL:

Flyvebedgmmelse

MODELFLYVNING

DANMARK

Flyvepoints total 1.
flyvning:
Overfgrt fra side 6-8.

Flyvepoints total 2. flyvning:

Overfgrt fra side 9-11.

Flyvepoints total 3. flyvning:
Overfort fra side 12-14.

Dommer 1

Dommer 2

Dommer 3

Flyvepoints
total:

Hvis modellen mang

ler en pilot fratraekkes 10% i total fl

vepoint.

Hgjeste samlede
flyvepoint i
flyverunden

Udjaevnede
samlede
flyvepoint

Totale udjeevnede flyvepoints for bedste flyvning:
Totale udjeevnede flyvepoints for nastbedste flyvning: +

Gennemsnit af to

bedste flyvninger

Statisk bedgmmelse

Point fra statisk
bedgmmelse:
Overfart fra side 3-5.

Dommer 1

Dommer 2

Dommer 3

Hgjeste samlede statiske
point:

Udjavnede point fra statisk
bedgmmelse:

Statiske points
total:

TOTALE UDJAEVNEDE POINT (flyvning + statiske)
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F4C SKALA
Dommerskema til statisk bedgmmelse

PILOT: . (udfyldes af piloten) MODELFLYVNING

MODEL.: . (udfyldes af piloten)

DANMARK

Der tildeles point fra 0 til 10 i spring pa 0,1 point.

Bedgmmelse Dommer 1
(udfyldes af dommeren)
Point  x K-veerdi
=sum
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& g 58 Skala realisme 7
@ Korrekthed 12
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St 283 Sveerhedsgrad 5
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Statiske point i alt:
(overfares til side 2)
(Dommerens navn) (Underskrift) (Dato)

Eventuelle fejl/mangler/kommentarer til bedemmelsen fra dommeren:
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F4C SKALA
Dommerskema til statisk bedgmmelse

PILOT: . (udfyldes af piloten) MODELFLYVNING

MODEL.: . (udfyldes af piloten)

DANMARK

Der tildeles point fra 0 til 10 i spring pa 0,1 point.

Bedgmmelse Dommer 2
(udfyldes af dommeren)
Point x K-veerdi
=sum
=5 . o | Set fra siden 13
c® 8%
= 23 S g 2 |Setforfra 13
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T L Svearhedsgrad 2
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g & ¢ 2% 5 | Sverhedsgrad 3
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@ Korrekthed 12
L D)=
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St 283 Sveerhedsgrad 5
c 8 R
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. D
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X o
n o
Statiske point i alt:
(overfares til side 2)
(Dommerens navn) (Underskrift) (Dato)

Eventuelle fejl/mangler/kommentarer til bedemmelsen fra dommeren:
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F4C SKALA
Dommerskema til statisk bedgmmelse

PILOT: . (udfyldes af piloten) MODELFLYVNING

MODEL.: . (udfyldes af piloten)

DANMARK

Der tildeles point fra 0 til 10 i spring pa 0,1 point.

Bedgmmelse Dommer 3
(udfyldes af dommeren)
Point  x K-veerdi
=sum
=5 . o | Set fra siden 13
c® 8%
= 23 S g 2 |Setforfra 13
& 28 & £ E { Setovenfra 13
. Korrekthed 3
T L Svearhedsgrad 2
R A — Korrekthed 8
(5 4 e
= o8 %
g & ¢ 2% 5 | Sverhedsgrad 3
. ¥ 9 & | Overfladestruktur 7
& g 58 Skala realisme 7
@ Korrekthed 12
L D)=
5905 2
St 283 Sveerhedsgrad 5
C &8 R
I >E S
Korrekthed 9
. D
=5 Sveerhedsgrad 5
X o
n o
Statiske point i alt:
(overfares til side 2)
(Dommerens navn) (Underskrift) (Dato)

Eventuelle fejl/mangler/kommentarer til bedgmmelsen fra dommeren:
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FAC SKALA
Dommerskema til flyvebedgmmelse

PILOT: . (udfyldes af piloten) MUDELF LYVNING

MODEL.: . (udfyldes af piloten)

* Piloten skal anfore de seks valgfrie manavrer/demonstrationer. ~Ottetal” og DA NMA R K

”360°” cirkel med konstant hgjdetab” er obligatoriske og placeres efter pilotens
eget valg.

Der tildeles point fra 0 til 10 inkl. halve point.

Mangvre 1. flyvning
Dommer 1:
(udfyldes af dommeren)
Bedgmmelses-symbol Point X K-verdi =
sum

Jordstart 11

1* 7

2.* 7

3.* 7

4.* 7

5* 7

6.* 7

1.* 7

8.* 7

Anflyvning og Landing 11

0 Praesentation af 4

S o flyvning _

S .2 | Modellens hastighed 9

Z 8 | Flyvningens elegance 9

Nggle til bedem- 4—Indgangs- + For stor kreengning T l For hgjt Ej % urolig, Retning ) Symmetri

melsessymboler: ~*®hgjde =ud - For lille kreengning For lavt centreret  <__ej blgdt forkert _/

Bedgmmelsessymboler viser hovedarsagen til reduktion i point. Andre forhold kan have haft indflydelse pa pointgivningen.

Har originalen optraekkeligt understel: Ja__ og optraeekkeligt halestel: Ja
Kunstflyvningsdygtig: Ja: Nej:

Skalaforhold:

Prototypens marchhastighed: km/t

Prototypens tophastighed: km/t

Pilot i modellen under flyvning: JA _ NEJ

Flyvepoints total 1. flyvning:
(overfares til side 2)

(Dommerens navn) (Underskrift) (Dato)

En flyvning er ikke godkendt, hvis modellen ikke er i luften inden 7 minutter fra turning af motor er begyndt. Hvis motoren/erne
stopper inden modellen er i luften, er kun én omstart tilladt pr. flyvning/flyverunde. Maksimal flyvetid er 17 minutter, regnet fra
det gjeblik, der er givet signal til start af motor. For flermotorede modeller tilleegges 1 minut pr. ekstra motor.
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FAC SKALA
Dommerskema til flyvebedgmmelse

PILOT: . (udfyldes af piloten) MUDELF LYVNING

MODEL.: . (udfyldes af piloten)

* Piloten skal anfore de seks valgfrie manavrer/demonstrationer. ~Ottetal” og DA NMA R K

”360°” cirkel med konstant hajdetab” er obligatoriske og placeres efter pilotens
eget valg.

Der tildeles point fra 0 til 10 inkl. halve point.

Mangvre 1. flyvning
Dommer 2:
(udfyldes af dommeren)
Bedgmmelses-symbol Point X K-verdi =
sum

Jordstart 11

1* 7

2.* 7

3.* 7

4.* 7

5* 7

6.* 7

1.* 7

8.* 7

Anflyvning og Landing 11

0 Praesentation af 4

S o flyvning _

S .2 | Modellens hastighed 9

Z 8 | Flyvningens elegance 9

Nggle til bedom- «—Indgangs-  + For stor kreengning T l For hgjt Ej % urolig, Retning ) Symmetri

melsessymboler: —*®hgjde =ud - For lille kreengning For lavt centreret < ej bladt forkert _/

Bedgmmelsessymboler viser hovedarsagen til reduktion i point. Andre forhold kan have haft indflydelse pa pointgivningen.

Har originalen optraekkeligt understel: Ja__ og optraeekkeligt halestel: Ja
Kunstflyvningsdygtig: Ja: Nej:

Skalaforhold:

Prototypens marchhastighed: km/t

Prototypens tophastighed: km/t

Pilot i modellen under flyvning: JA _ NEJ

Flyvepoints total 1. flyvning:
(overfares til side 2)

(Dommerens navn) (Underskrift) (Dato)

En flyvning er ikke godkendt, hvis modellen ikke er i luften inden 7 minutter fra turning af motor er begyndt. Hvis motoren/erne
stopper inden modellen er i luften, er kun én omstart tilladt pr. flyvning/flyverunde. Maksimal flyvetid er 17 minutter, regnet fra
det gjeblik, der er givet signal til start af motor. For flermotorede modeller tilleegges 1 minut pr. ekstra motor.
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FAC SKALA
Dommerskema til flyvebedgmmelse

PILOT: . (udfyldes af piloten) MUDELF LYVNING

MODEL.: . (udfyldes af piloten)

* Piloten skal anfare de seks valgfrie manovrer/demonstrationer. ~Ottetal” og DA NMA l i K

”360°” cirkel med konstant hajdetab” er obligatoriske og placeres efter pilotens
eget valg.

Der tildeles point fra 0 til 10 inkl. halve point.

Mangvre 1. flyvning
Dommer 3:
(udfyldes af dommeren)
Bedgmmelses-symbol Point X K-verdi =
sum

Jordstart 11

1* 7

2.* 7

3.* 7

4.* 7

5* 7

6.* 7

1.* 7

8.* 7

Anflyvning og Landing 11

0 Praesentation af 4

S o flyvning _

S .2 | Modellens hastighed 9

Z 8 | Flyvningens elegance 9

Nggle til bedem- 4—Indgangs- + For stor kreengning T l For hgjt Ej % urolig, Retning ) Symmetri

melsessymboler: ~*®hgjde =ud - For lille kreengning For lavt centreret  <__ej blgdt forkert _/

Bedgmmelsessymboler viser hovedarsagen til reduktion i point. Andre forhold kan have haft indflydelse p& pointgivningen.

Har originalen optraekkeligt understel: Ja__ og optraeekkeligt halestel: Ja
Kunstflyvningsdygtig: Ja: Nej:

Skalaforhold:

Prototypens marchhastighed: km/t

Prototypens tophastighed: km/t

Pilot i modellen under flyvning: JA _ NEJ

Flyvepoints total 1. flyvning:
(overfares til side 2)

(Dommerens navn) (Underskrift) (Dato)

En flyvning er ikke godkendt, hvis modellen ikke er i luften inden 7 minutter fra turning af motor er begyndt. Hvis motoren/erne
stopper inden modellen er i luften, er kun én omstart tilladt pr. flyvning/flyverunde. Maksimal flyvetid er 17 minutter, regnet fra
det gjeblik, der er givet signal til start af motor. For flermotorede modeller tilleegges 1 minut pr. ekstra motor.
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FAC SKALA
Dommerskema til flyvebedgmmelse

PILOT: . (udfyldes af piloten) MUDELF LYVNING

MODEL.: . (udfyldes af piloten)

* Piloten skal anfore de seks valgfrie manavrer/demonstrationer. ~Ottetal” og DA NMA R K

”360°” cirkel med konstant hajdetab” er obligatoriske og placeres efter pilotens
eget valg.

Der tildeles point fra 0 til 10 inkl. halve point.

Mangvre 2. flyvning
Dommer 1:
(udfyldes af dommeren)
Bedgmmelses-symbol Point X K-verdi =
sum

Jordstart 11

1* 7

2.* 7

3.* 7

4.* 7

5* 7

6.* 7

1.* 7

8.* 7

Anflyvning og Landing 11

0 Praesentation af 4

S o flyvning _

S .2 | Modellens hastighed 9

Z 8 | Flyvningens elegance 9

Nggle til bedom- «—Indgangs-  + For stor kreengning T l For hgjt Ej % urolig, Retning ) Symmetri

melsessymboler: ~*®hgjde =ud - For lille kreengning For lavt centreret  <__ej blgdt forkert _/

Bedgmmelsessymboler viser hovedarsagen til reduktion i point. Andre forhold kan have haft indflydelse pa pointgivningen.

Har originalen optraekkeligt understel: Ja__ og optraeekkeligt halestel: Ja
Kunstflyvningsdygtig: Ja: Nej:

Skalaforhold:

Prototypens marchhastighed: km/t

Prototypens tophastighed: km/t

Pilot i modellen under flyvning: JA _ NEJ

Flyvepoints total 1. flyvning:
(overfares til side 2)

(Dommerens navn) (Underskrift) (Dato)

En flyvning er ikke godkendt, hvis modellen ikke er i luften inden 7 minutter fra turning af motor er begyndt. Hvis motoren/erne
stopper inden modellen er i luften, er kun én omstart tilladt pr. flyvning/flyverunde. Maksimal flyvetid er 17 minutter, regnet fra
det gjeblik, der er givet signal til start af motor. For flermotorede modeller tilleegges 1 minut pr. ekstra motor.
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FAC SKALA
Dommerskema til flyvebedgmmelse

PILOT: . (udfyldes af piloten) MUDELF LYVNING

MODEL.: . (udfyldes af piloten)

* Piloten skal anfore de seks valgfrie manavrer/demonstrationer. ~Ottetal” og DA NMA R K

”360°” cirkel med konstant hajdetab” er obligatoriske og placeres efter pilotens
eget valg.

Der tildeles point fra 0 til 10 inkl. halve point.

Mangvre 2. flyvning
Dommer 2:
(udfyldes af dommeren)
Bedgmmelses-symbol Point X K-verdi =
sum

Jordstart 11

1* 7

2.* 7

3.* 7

4.* 7

5* 7

6.* 7

1.* 7

8.* 7

Anflyvning og Landing 11

0 Praesentation af 4

S o flyvning _

S .2 | Modellens hastighed 9

Z 8 | Flyvningens elegance 9

Nggle til bedem- 4—Indgangs- + For stor kreengning T l For hgjt Ej % urolig, Retning ) Symmetri

melsessymboler: ~*®hgjde =ud - For lille kreengning For lavt centreret  <__ej blgdt forkert _/

Bedgmmelsessymboler viser hovedarsagen til reduktion i point. Andre forhold kan have haft indflydelse pa pointgivningen.

Har originalen optraekkeligt understel: Ja__ og optraeekkeligt halestel: Ja
Kunstflyvningsdygtig: Ja: Nej:

Skalaforhold:

Prototypens marchhastighed: km/t

Prototypens tophastighed: km/t

Pilot i modellen under flyvning: JA _ NEJ

Flyvepoints total 1. flyvning:
(overfares til side 2)

(Dommerens navn) (Underskrift) (Dato)

En flyvning er ikke godkendt, hvis modellen ikke er i luften inden 7 minutter fra turning af motor er begyndt. Hvis motoren/erne
stopper inden modellen er i luften, er kun én omstart tilladt pr. flyvning/flyverunde. Maksimal flyvetid er 17 minutter, regnet fra
det gjeblik, der er givet signal til start af motor. For flermotorede modeller tilleegges 1 minut pr. ekstra motor.
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FAC SKALA
Dommerskema til flyvebedgmmelse

PILOT: . (udfyldes af piloten) MUDELF LYVNING

MODEL.: . (udfyldes af piloten)

* Piloten skal anfare de seks valgfrie manovrer/demonstrationer. ~Ottetal” og DA NMA l i K

”360°” cirkel med konstant hajdetab” er obligatoriske og placeres efter pilotens
eget valg.

Der tildeles point fra 0 til 10 inkl. halve point.

Mangvre 3. flyvning
Dommer 3:
(udfyldes af dommeren)
Bedgmmelses-symbol Point X K-verdi =
sum
Jordstart 11
1* 7
2.* 7
3.* 7
4.* 7
5* 7
6.* 7
1.* 7
8.* 7
Anflyvning og Landing 11
0 Praesentation af 4
S o flyvning _
S .2 | Modellens hastighed 9
Z 8 | Flyvningens elegance 9
Nggle til bedem- 4—Indgangs- + For stor kreengning T l For hgjt Ej % urolig, Retning ) Symmetri
melsessymboler: ~*®hgjde =ud - For lille kreengning For lavt centreret  <__ej blgdt forkert _/

Bedgmmelsessymboler viser hovedarsagen til reduktion i point. Andre forhold kan have haft indflydelse p& pointgivningen.

Har originalen optraekkeligt understel: Ja__ og optraeekkeligt halestel: Ja
Kunstflyvningsdygtig: Ja: Nej:

Skalaforhold:

Prototypens marchhastighed: km/t

Prototypens tophastighed: km/t

Pilot i modellen under flyvning: JA _ NEJ

Flyvepoints total 1. flyvning:
(overfares til side 2)

(Dommerens navn) (Underskrift) (Dato)

En flyvning er ikke godkendt, hvis modellen ikke er i luften inden 7 minutter fra turning af motor er begyndt. Hvis motoren/erne
stopper inden modellen er i luften, er kun én omstart tilladt pr. flyvning/flyverunde. Maksimal flyvetid er 17 minutter, regnet fra
det gjeblik, der er givet signal til start af motor. For flermotorede modeller tilleegges 1 minut pr. ekstra motor.
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FAC SKALA
Dommerskema til flyvebedgmmelse

PILOT: . (udfyldes af piloten) MUDELF LYVNING

MODEL.: . (udfyldes af piloten)

* Piloten skal anfore de seks valgfrie manavrer/demonstrationer. ~Ottetal” og DA NMA R K

”360°” cirkel med konstant hajdetab” er obligatoriske og placeres efter pilotens
eget valg.

Der tildeles point fra 0 til 10 inkl. halve point.

Mangvre 3. flyvning
Dommer 1:
(udfyldes af dommeren)
Bedgmmelses-symbol Point X K-verdi =
sum
Jordstart 11
1* 7
2.* 7
3.* 7
4.* 7
5* 7
6.* 7
1.* 7
8.* 7
Anflyvning og Landing 11
0 Praesentation af 4
S o flyvning _
S .2 | Modellens hastighed 9
Z 8 | Flyvningens elegance 9
Nggle til bedem- 4—Indgangs- + For stor kreengning T l For hgjt Ej % urolig, Retning ) Symmetri
melsessymboler: —*®hgjde =ud - For lille kreengning For lavt centreret  <__ej blgdt forkert _/

Bedgmmelsessymboler viser hovedarsagen til reduktion i point. Andre forhold kan have haft indflydelse pa pointgivningen.

Har originalen optraekkeligt understel: Ja__ og optraeekkeligt halestel: Ja
Kunstflyvningsdygtig: Ja: Nej:

Skalaforhold:

Prototypens marchhastighed: km/t

Prototypens tophastighed: km/t

Pilot i modellen under flyvning: JA _ NEJ

Flyvepoints total 1. flyvning:
(overfares til side 2)

(Dommerens navn) (Underskrift) (Dato)

En flyvning er ikke godkendt, hvis modellen ikke er i luften inden 7 minutter fra turning af motor er begyndt. Hvis motoren/erne
stopper inden modellen er i luften, er kun én omstart tilladt pr. flyvning/flyverunde. Maksimal flyvetid er 17 minutter, regnet fra
det gjeblik, der er givet signal til start af motor. For flermotorede modeller tilleegges 1 minut pr. ekstra motor.
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FAC SKALA
Dommerskema til flyvebedgmmelse

PILOT: . (udfyldes af piloten) MUDELF LYVNING

MODEL.: . (udfyldes af piloten)

* Piloten skal anfore de seks valgfrie manavrer/demonstrationer. ~Ottetal” og DA NMA R K

”360°” cirkel med konstant hajdetab” er obligatoriske og placeres efter pilotens
eget valg.

Der tildeles point fra 0 til 10 inkl. halve point.

Mangvre 3. flyvning
Dommer 2:
(udfyldes af dommeren)
Bedgmmelses-symbol Point X K-verdi =
sum
Jordstart 11
1* 7
2.* 7
3.* 7
4.* 7
5* 7
6.* 7
1.* 7
8.* 7
Anflyvning og Landing 11
0 Praesentation af 4
S o flyvning _
S .2 | Modellens hastighed 9
Z 8 | Flyvningens elegance 9
Nggle til bedem- 4—Indgangs- + For stor kreengning T l For hgjt Ej % urolig, Retning ) Symmetri
melsessymboler: ~*®hgjde =ud - For lille kreengning For lavt centreret  <__ej blgdt forkert _/

Bedgmmelsessymboler viser hovedarsagen til reduktion i point. Andre forhold kan have haft indflydelse pa pointgivningen.

Har originalen optraekkeligt understel: Ja__ og optraeekkeligt halestel: Ja
Kunstflyvningsdygtig: Ja: Nej:

Skalaforhold:

Prototypens marchhastighed: km/t

Prototypens tophastighed: km/t

Pilot i modellen under flyvning: JA _ NEJ

Flyvepoints total 1. flyvning:
(overfares til side 2)

(Dommerens navn) (Underskrift) (Dato)

En flyvning er ikke godkendt, hvis modellen ikke er i luften inden 7 minutter fra turning af motor er begyndt. Hvis motoren/erne
stopper inden modellen er i luften, er kun én omstart tilladt pr. flyvning/flyverunde. Maksimal flyvetid er 17 minutter, regnet fra
det gjeblik, der er givet signal til start af motor. For flermotorede modeller tilleegges 1 minut pr. ekstra motor.
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FAC SKALA
Dommerskema til flyvebedgmmelse

PILOT: . (udfyldes af piloten) MUDELF LYVNING

MODEL.: . (udfyldes af piloten)

* Piloten skal anfare de seks valgfrie manovrer/demonstrationer. ”Ottetal” og DA NMA l i K

”360°” cirkel med konstant hajdetab” er obligatoriske og placeres efter pilotens
eget valg.

Der tildeles point fra 0 til 10 inkl. halve point.

Mangvre 3. flyvning
Dommer 3:
(udfyldes af dommeren)
Bedgmmelses-symbol Point X K-verdi =
sum
Jordstart 11
1* 7
2.* 7
3.* 7
4.* 7
5* 7
6.* 7
1.* 7
8.* 7
Anflyvning og Landing 11
0 Praesentation af 4
S o flyvning _
S .2 | Modellens hastighed 9
Z 8 | Flyvningens elegance 9
Nggle til bedem- 4—Indgangs- + For stor kreengning T l For hgjt Ej % urolig, Retning ) Symmetri
melsessymboler: ~*®hgjde =ud - For lille kreengning For lavt centreret  <__ej blgdt forkert _/

Bedgmmelsessymboler viser hovedarsagen til reduktion i point. Andre forhold kan have haft indflydelse p& pointgivningen.

Har originalen optraekkeligt understel: Ja__ og optraeekkeligt halestel: Ja
Kunstflyvningsdygtig: Ja: Nej:

Skalaforhold:

Prototypens marchhastighed: km/t

Prototypens tophastighed: km/t

Pilot i modellen under flyvning: JA _ NEJ

Flyvepoints total 1. flyvning:
(overfares til side 2)

(Dommerens navn) (Underskrift) (Dato)

En flyvning er ikke godkendt, hvis modellen ikke er i luften inden 7 minutter fra turning af motor er begyndt. Hvis motoren/erne
stopper inden modellen er i luften, er kun én omstart tilladt pr. flyvning/flyverunde. Maksimal flyvetid er 17 minutter, regnet fra
det gjeblik, der er givet signal til start af motor. For flermotorede modeller tilleegges 1 minut pr. ekstra motor.
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